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Bl
rura przyhyczeniowa
Pod caly powierzehnig zbiomika powinna byc do istalacji kanalizacyjnej
wykonana podsypka o gruboéci 10-15¢m z Wersfa do ustalenia
beton piachu. zwiru lub pospélki . Dla gruntéw o
malej nognoéci nalezy zastosowad chudy beton o
gruboéci 10 em,
Zbiornik
355 240 150
Ptyta
okoto 13cm okoto 16cm okoto 23cm
Wykop pod zbiornik 150
400 300 e wys. ptyty
ST wys. komina/ow

R wys.podsypki

e 7zbiornik
. e Dptyta SZAMBO DESZCZOWKA
? K .
Co zawiera zestaw? o |eeri (WyS. 50) 1 Klej 1. p|ankabr2t<z)nntjzovva do
° dekiel betonowy z Zbl(.jmlk malowany 2. zbiornik niemalowany
[zclbeten izolbetem
Dggi:s:;e wtaz, kolejne kominy, rura ssawna (element w zbiorniku)
e  prawidtowy wykop musi by¢ wypoziomowany na dnie (réwny)
e e szambo mozna zasypac catkowicie po 3 dniach (jak zwigze klej)
e  zbiornik po montazu nalezy zala¢ woda
e wejscie rurg i160 mozliwe jest na krétszej $cianie - po uzgodnieniu
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o X e-mail: olbet.olbet@interia.pl
Instytut Techniki Budowlanej

tel. 530 398 900
tel. 501 259 084

Bodzanéw 497 ul. Wazewskiego 3
32-020 Wieliczka 30-499 Krakéw

PRODUKT Z ATESTEM



